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MARCADO

Las puertas de PUVISA son personalizables, 
diseñadas al gusto del cliente. Cumplen con la 
normativa y directivas vigentes, sometemos las 
puertas a ensayos, certificaciones pertinentes y 
marcado CE, ofreciendo calidad en el producto 

final. 

En nuestro catálogo se dispone de una gran 
variedad de productos, diseños que permiten 

una selección a destacar en las zonas donde se 
instalen, ya sean en garajes, comunidades, 

comercio o industria.

Nuestra experiencia en el sector proporciona la 
seguridad y elevados estándares de calidad lo 

que hace de PUVISA una elección precisa.

Somos una empresa de Puertas Automáticas 
y acorazadas, especializada en la fabricación, 

distribución e instalación de todo tipo de 
puertas, persianas enrollables, seccionales 

residenciales e industriales, correderas, 
abatibles y mucho más, siendo nuestro 

principal objetivo la satisfacción de nuestros 
clientes.

Puertas Virgen de la Salud S.L.
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Puerta seccional
INDUSTRIAL



La puerta seccional INDUSTRIALde PUVISAactúa como aislante térmica y acústicamente. Están diseñadas para el
uso en almacenes, centros logísticos y cualquier tipo de instalación industrial. Opción manual o motorizada.

MEDIDAS PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

Todas las puertas seccionales las fabricamos a medida en
función de las dimensiones del hueco y del dintel.

Tipologías:

Estándar                    Sobre elevación                  Dintel reducido       Guillotina               Eje bajo      Sobre elevación
(altura máx. 4 mts)                                                                  (con inclinación)  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PANEL

Å Mirillas
Å Rejillas de ventilación
Å Premarco
Å Puerta peatonal
Å Panel de 40 mm y 80 mm

TIPOLOGÍAS DE PANEL Y ACABADOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

De 40 mm de espesor, disponibles en una
amplia variedad de acabados, colores de la
carta RAL. Entre los ellos se destacan:

Å Panel gofrado
Å Panel liso
Å Panel Microperfilado
Å Panel acanalado
Å Imitación madera clara oscura.

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Å Sistema de banda de luz, rejilla óptica de
seguridadpara puertas de 1.6 mts a 10 mts.

Å Fotocélulas de seguridad para evitar
accidentes. Detecta cuando cualquier
objeto atraviesael arco de la puerta.

ELEVADOR DE CADENA

Piñón metálico dentado, rodamientos y placas
laterales de acero, distanciadores de plástico.
Puertas de más de 5 metros de alto necesitan
cadena extra.
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Gofrado 
acanalado 

blanco 

Imitación 
madera 

claro 

Gofrado 
acanalado 

gris 

Microperfilado 
blanco

Microperfilado 
gris  claro

Semi liso 
canal único

Modelos acabados de panel:

610 mm

40

Å El ancho útil del panel utilizado es de 610 y 500 mm y su
espesorde 40 mm y 80 mm.

Å Está compuesto por chapa de acero DX51D+Z, de acuerdo 
con EN 10142:2000, galvanizada y pre pintada.

Å Espuma rígida de poliuretano PUR (Clase C de reacción al 
fuego)

Å Conductividad Térmica ͒ ӀΜЮΜΞΜШF/mK
Å ?ĲŰƚŔĬċĬШůĲĬŔċШӀШΠΜШťŊоůЖШфΝΜӖ

Puertas Automáticas y Acorazadas 

Puerta seccional
INDUSTRIAL



REJILLAS - PEATONAL

FULL VISION

MIRILLAS
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IMITACIÓN MADERA

MICROPERFILADA - LISA

GOFRADAS - DESNIVEL
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Puerta seccional
RESIDENCIAL



La puerta seccional RESIDENCIALde PUVISA actúa como aislante
térmica y acústicamente. Están diseñadas para el uso en garajes y
cancelas, quedando totalmente integradas en cualquier diseño
arquitectónico. Opción manual o motorizada.

PRINCIPALES COMPONENTES

Muelle de tracción delante. 
Mínimo 120 mm , máx. 350

Å Mirillas
Å Rejillas de ventilación
Å Premarco
Å Puerta peatonal

TIPOS DE MUELLES

Muelle de tracción lateral. 
Reducción dintel: 120 mm 

Muelle de tracción trasera. 
Reducción dintel: 160 mm 

TIPOLOGÍAS DE PANEL Y ACABADOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

De 40 mm de espesor, disponibles en una amplia variedad de acabados, 
colores de la carta RAL. Entre los ellos se destacan:

COLORES DE SERIE

Color para elegir al mismo precio:

RAL 6005

RAL 9006 RAL 9010

RAL 7016

RAL 8014

I. Madera oscura

I. Madera clara 

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Å Sistema de banda de luz, rejilla
óptica de seguridad para puertas de
1.6 mts a 10 mts.

Å Fotocélulas de seguridadpara evitar
accidentes. Detecta cuando
cualquier objeto atraviesael arco de
la puerta.

Å Puertas con dinteles reducidos,
hasta un mínimo de 120 mm,
permitiendo colocar puertas en
espacios muy reducidos.

Å En los casos de dinteles de 160 mm
la altura máxima de la puerta será
de 2600 mm.
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Gofrado 

acanalado 
blanco 

Imitación 
madera 

claro 

Gofrado 
acanalado 

gris 

Microperfilado 
blanco

Microperfilado 
gris  claro

Semi liso canal 
único

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PANEL

TipoPRV

TipoPRU

610 mm

40

Å Ancho útil de 610 y 500 
mm, espesor de 40 mm.

Å Compuesto por chapa 
de acero DX51D+Z 
galvanizada y pre 
pintada.

Å Espuma rígida de 
poliuretano PUR (Clase 
C de reacción al fuego)

Å Conductividad Térmica 
͒ӀΜЮΜΞΜШF/mK

Å Densidad media = 40 
ťŊоůЖШфΝΜӖ

Perfil en aluminio, 
adecuado para guarnición 

en caucho para zona 
superior e inferior

Pieza de torsión en 
aluminio, el resorte viene 
con conos bobinados y 2 

fijos. 

Conjunto de muelle, 
tambores, eje y 

dispositivos de seguridad 
frente a rotura.

Elementos de herraje, 
bisagras y portar rodillo en 
acero galvanizado, junto 

con rodillo de nylon y 
acero.

Conjunto de perfiles verticales, 
en acero galvanizado, con 

guarnición lateral y conexión 
integrada para muelles

Accesorios como curva, y 
demás elementos que 
permiten el sistema de 

soporte

Puertas Automáticas y Acorazadas 

Puerta seccional
RESIDENCIAL



REJILLAS - PEATONAL

FULL VISION - OPACO

MIRILLAS
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IMITACIÓN MADERA

MICROPERFILADA - LISA

MICROPERFORADA - GOFRADA
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Motorizada/Manual

Fácil 
montaje

Menor 
fricción 
y ruido

+ Protección 
contra viento y  
la lluvia

Mayor 
versatilidad

Persiana Enrollable

Mayor 
Durabilidad

CARACTERÍSTICAS

Lama de aluminio

MODELO PXT-100 

PERSIANA

11

Puertas Automáticas y Acorazadas 

Lama mono pared



Puertas Automáticas y Acorazadas 

PXT- 100Persiana 

de aluminio 

Guía estándar 80 x 36 mm  

GUÍAS COMPATIBLES

Guía estándar 100 x 36 mm y guía 100 x 90 con premarco

Lama  PXT-100 
Corte transversal Material Lama PXT-100 Aluminio 6060 T-5

Área 339 mm²

Espesor 2 mm

Peso Teo. 915 gr/m

Perímetro Interior 109 mm

Perímetro Exterior 336 mm

Perímetro Total 445 mm

Acabado
Lacado carta 
RAL/Imitación 

madera/Texturizado

Peso Peso 9.2 kg/m²

Automatismo

Motorización, sistema 
de radio, fotocélula, 
cuadro de control, 

banda sensible

Resistencia al viento UNE-EN 
13241

Clase 2

Lamas por metro 10 un

Eje mínimo de enrollamiento Ø 100

Burlete

16 mm

8 mm

5 
m

m

MEMORIA DEL PRODUCTO

83
,0

0 
m

m

TOPE PERSIANA ACABADOS

Disponible en una amplia 
gama de colores de la carta 
RAL, acabados especiales 
como texturado, mates o 
satinados.

También se 
tienen en 
imitación 
madera. 12

100 mm

36
 m

m

Bajo Lama  
PXT-100 

Tipologías:

Microperforada Troquelada Ciega T. con metacrilato 

TAPONES LATERALES LAMA

7

100  mm

tapón lateral plástico negro

Banda 
sensible

Goma bajo

36
 m

m

80 mm

24 mm
83,50 mm

15,4 mm

13
3,5

 m
m

10
0 m

m

15,4 mm

DATOS PERSIANA ENROLLABLEDIMENSIONES LAMA PXT-100



Motorizada/Manual

+ Aislamiento 
térmico
+ Durabilidad

Menor 
fricción 
y ruido

Mayor 
resistencia y 
durabilidad

Seguro y 
extrafuerte

Persiana Enrollable

Mayor 
Durabilidad

CARACTERÍSTICAS

Lama de aluminio

MODELO PXT-80 

PERSIANA

Lama doble

13

Puertas Automáticas y Acorazadas 



Guía estándar 80 x 36 mm  

GUÍAS COMPATIBLES

Guía estándar 100 x 36 mm y guía 100 x 90 con premarco
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Material Lama PXT-80 Aluminio 6063 T-5

Área 397 mm²

Espesor 2 mm

Peso Teo. 1072 gr/m

Perímetro Interior 191 mm

Perímetro Exterior 267 mm

Perímetro Total 458 mm

Acabado
Lacado carta 
RAL/Imitación 

madera/Texturizado

Peso Peso 13,45 kg/m²

Automatismo

Motorización, sistema 
de radio, fotocélula, 
cuadro de control, 

banda sensible

Resistencia al viento UNE-EN 
13241 Clase 2

Lamas por metro 13 un

Eje mínimo de enrollamiento Ø 100

Burlete

16 mm

8 mm

5 
m

m

83
,0

0 
m

m

TOPE PERSIANA ACABADOS

Disponible en una amplia 
gama de colores de la carta 
RAL, acabados especiales 
como texturado, mates o 
satinados.

También se 
tienen en 
imitación 
madera. 14

100 mm

36
 m

m
80

 m
m

15,4 mm
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Tipología:

Ciega 

TAPONES LATERALES LAMA

tapón lateral plástico negro

Banda sensible

13
3,5

 m
m

15,4 mm

Goma bajo

36
 m

m

80 mm 24 mm
83,50 mm

Puertas Automáticas y Acorazadas 

PXT- 80Persiana 

de aluminio 

MEMORIA DEL PRODUCTO

DATOS PERSIANA ENROLLABLEDIMENSIONES LAMA PXT-80
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PERSIANA ENROLLABLE
ALUMINIO



PERSIANA ENROLLABLE 
ALUMINIO

Persianas de aluminio que protegen, y perduran 
con elegancia. 
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Motor lateral

Motor centro de eje con poleas y flejes

Motor centro de eje con poleas de nylon y muelles
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